
114 年「職業安全衛生人員知能提升教育訓練」
花蓮場次(6/17)活動

局限/缺氧危害特性及預防管理

游淳淼
工業安全技師

工礦衛生技師

(引用照片未註明者皆為作者自行拍攝)



大綱

•局限/缺氧作業

–相關法規及檢查重點

–中毒、缺氧災害案例
•硫化氫

•一氧化碳、缺氧

•甲苯、二甲苯、氰化物

–防範措施

•倒塌案例與防範措施

•加強公共工程職業安全衛生管理作業要點
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局限/缺氧相關法規及檢查重點
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定義(and)
• 局限空間:(設19-1)

– 指非供勞工在其內部從事經常性作業

– 勞工進出方法受限制

– 且無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間
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• 職災照片由左而右依序:
– 106宜蘭電子廠污水槽維修作業硫化氫中毒4死

– 105宜蘭肥料廠污水抽取作業硫化氫中毒2死

– 105桃園興建大樓地下室地坪油漆作業甲苯中毒1死

– 110宜蘭造船廠氬氣鎢極電銲作業缺氧1死
yu



定義(and)
• 局限空間:(設19-1)

– 指非供勞工在其內部從事經常性作業
• 作業環境不熟悉，內部狀況不明。

• 指正常作業以外之作業，如突發事件之緊急處理。

– 勞工進出方法受限制
• 進出行動不便，緊急時無法迅速逃離，外部救援困難。

• 爬、鑽、側身等身體受限制之方法才能進出者。

– 且無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間
• 氧氣濃度充分:＞18%。

• 清淨:硫化氫＜10 ppm、⼀氧化碳＜35 ppm、可燃性氣體
＜LEL30%、及其他有害性氣體超過容許濃度者。
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• 職災時未有通風措施(橘色管)，有通風則不亦發生。

• 空氣(氧氣)是否充足及清淨以氣體偵測器測定為依據。

• 硫化氫溶於⽔並比空氣重，需攪拌⽔體並使用抽氣管至⽔體上方約30公分才可測得，因此容
易忽略(人員監測位置無檢出)。

例:106宜蘭電子廠污水槽
維修作業硫化氫中毒4死

臨時進入撿管帽 從合梯爬入 空氣不清淨(H2S:305ppm)
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• 缺氧危險作業(缺2) (侷限+缺氧物質)
– ⻑期間未使用之⽔井、坑井、豎坑、隧道、沈箱、或類似場所等。

– 貫通或鄰接不透水層、有害物等地層之井、坑、沈箱等。

– 電纜、瓦斯管或地下敷設物使用之暗渠、人孔或坑井。

– 滯留或曾滯留雨、海水等之管、槽、暗渠、人孔或坑井。

– 密閉相當期間之鍋爐、儲槽、反應槽、船艙等內壁易於氧化之設備。

– 置放易吸收空氣中氧氣之物質等之儲槽、船艙、倉庫、地窖等。

– 油漆未乾前即予密閉之地下室、倉庫、儲槽、船艙等。

– 儲放穀物、飼料、果蔬之燜熟、種子之發芽或蕈類之栽培等倉庫。

– 置放發酵物質之儲槽、地窖等。

– 置放糞尿、腐泥、污水等儲槽、人孔、溝等。

– 使用乾冰從事冷凍等。

– 置放惰性氣體。

定義(or)

• 例舉內部場所存有將氧氣消耗或置換的物質存在。

• 符合缺氧應依缺氧症預防規則辦理。

• 判定不易時，建議從寬認定。 (兩者重點都是通風)
yu



哪些是局限空間?(辨識危害)
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局限空間/缺氧作業-檢查重點

 作業時

 設規29-5、缺氧5:通風換氣，持續有效運轉
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勞動檢查法第二十八條所定勞工有立
即發生危險之虞認定標準

 第7條 有立即發生中毒、缺氧危險之虞之情事如下：

 五、在人孔、下水道、溝渠、污(蓄)水池、坑道、隧道、水井、集水(
液)井、沈箱、儲槽、反應器、蒸餾塔、生(消)化槽、穀倉、船艙、逆
打工法之地下層、筏基坑、溫泉業之硫磺儲水桶及其他自然換氣不充
分之工作場所有下列情形之⼀時：

（⼀）空氣中氧氣濃度未滿18%、硫化氫濃度超過10PPM或⼀氧
化碳濃度超過35PPM時，未確實佩戴空氣呼吸器等呼吸防護
具、安全帶及安全索。

（二）未確實佩戴空氣呼吸器等呼吸防護具時，

未置備通風設備予以適當換氣，

或

未置備空氣中氧氣、硫化氫、⼀氧化碳濃度之測定儀器，

並未隨時測定保持氧氣濃度在18%以上、硫化氫濃度在
10PPM以下及⼀氧化碳濃度在35PPM以下。
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局限空間/缺氧作業檢查重點

 作業時

 設規29-4、缺氧4:監測濃度(通風效果)

• 應隨時可確認(沒電就算無)。

• 使用主動式偵測器(有抽氣馬達)，可使用延伸管至槽內偵測。

• 感應器應具氧氣及可預知危害物。 哪四種? 煤倉用? (CO TWA35、200頭痛、5000ppm致死、12.5%炸)

• 常⾒危害物為硫化氫(有蛋白質環境)、⼀氧化碳(發電機)、爆炸性氣體。

• 開機時於大氣校正及氣密測試。 11yu



局限空間/缺氧作業檢查重點

 作業時

 設規29-7:輔助吊升之救援設備

 設規282、缺氧25、27:呼吸防護具

• 圖1:機械輔助吊昇設備，可用小金剛或起重機即三腳架(非必要)

• 圖2:救援人員使用自攜式空氣呼吸器進入救援。

• 圖3:使用輸氣管面罩可進出狹小人口。

• 圖4:醫療用救援人員無法背負及攀爬。

• 圖5:高雄潛盾工程人員中毒，現場呼吸防護具因氣瓶管太短無法救
援，釀1死。

1 2

4

53
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局限空間/缺氧作業檢查重點(感電)

 作業時

 設規243:漏電斷路器

• 於潮濕及鋼板上使用移動式電動機具。

• 電壓150V以上之移動式電動機具。

• 工程臨時用電。

• 應於裝設每⼀分路，裝設於總開關容易跳電。 13yu



局限空間/缺氧作業檢查重點(感電)

 作業時

 設規239-1 :依規定於非帶電金屬部分接地。

 用戶用電設備裝置規則第28條:
…電器具及其配線應符合下列規定之一接地:

…二、移動式用電器具之設備接地依下列方法接地：

（一）採用接地型插座，且該插座之固定接地極應予接地。

（二）移動式用電器具之引接線中多置一接地導線，其一端接於接
地插頭之接地極，另一端接於用電器具之非帶電金屬部分。

 常⾒使用無接地延⻑線
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局限空間/缺氧作業檢查重點(感電)

 作業時

 設規250:交流電焊機裝設自動電擊防止裝置

• 良導體機器設備內之狹小空間，或於鋼架等致有觸及高導電性接地物之虞之場所，作
業時所使用之交流電焊機。

• 圖1、2:二次側加裝電錶及具TS標章佳。
圖3:111花蓮某紙廠承攬商將測試按鈕改裝為開關，因使用者將其關閉釀成感電死亡。

• 依靠人為操作維持安全(人為失誤)，自動駕駛趨勢

1 2 3
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依靠人為操作維持安全
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安全電壓24V
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自動電擊防止裝置原理
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電壓量測結果為75V ＞ 安全電壓24V
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外建式 內建式

22

(雞絲麥..台語)
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局限空間/缺氧作業檢查重點(感電)

 作業時

 設規249:良導體機器設備內之檢修工作所用之手提式照明
燈，其使用電壓不得超過二十四伏特，且導線須為耐磨損
及有良好絕緣，並不得有接頭。

 固定、不要接延長線
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局限空間/缺氧作業檢查重點(崩塌)

 作業時

 營造安全衛生設施標準(71):從事露天開挖作業，其垂直開
挖最大深度應妥為設計，如其深度在1.5公尺以上者，應
設擋土支撐。

• 圖1:宜蘭縣失聯移工活埋，老闆…

• 圖2:桃園水廠停工

• 圖3:擋土支撐不限形式

3

21
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設規局限空間作業其他規定

 29-1--訂定危害防止計畫並依循辦理

 29-2--公告許可進入、採行措施、緊急聯絡、監視人
(同缺氧可、缺氧可進入、但監視人不可進入)

 29-3--公告禁止無關人員進入、非作業上鎖或阻隔

 29-6--進入許可、動火許可

 29-7--超出目視配全身背負式、生命偵測、補助吊升
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缺氧危險作業其他規定

 16---進出再次確認濃度
 17---點名登記
 18---公告
 20---缺氧作業主管監督
 21---監視人員
 24---教育訓練
 27---呼吸防護具、梯子、安全帶或救生索等設備

27
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其他-職業安全衛生教育訓練規則(17)

28

• ⼀般安全衛⽣教育訓練
– 雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各

該工作必要之⼀般安全衛生教育訓練。但其工作環境、工作性
質與變更前相當者，不在此限。

– 無⼀定雇主之勞工或其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞
動之人員，應接受前項安全衛生教育訓練。

– 前二項教育訓練課程及時數，依附表十四之規定。 3+3

– 中央主管機關指定之職業安全衛生教育訓練網路教學課程，事
業單位之勞工上網學習，取得認證時數後，得採認為⼀般安全
衛生教育訓練時數。但中央主管機關認可之職業安全衛生教育
訓練網路教學課程，其時數至多採認二小時。
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重點只有一個

(沒有通風還出事的)
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局限/缺氧作業職業災害案例
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–硫化氫(蛋白質)

•1060626宜蘭電子廠4死2傷

•1051231宜蘭肥料廠2死6傷

•1010215高雄道路工程人孔3傷

–一、二氧化碳、缺氧

•1120907賴比瑞亞貨輪3死

•1130821海龍離岸風電CO2外洩3死

•1121104電信大樓鋼瓶噴發

•1101130宜蘭造船廠缺氧1死1傷

•1100804台中瓦斯工程缺氧2死3傷

•109228俄羅斯網紅缺氧

•1110529板橋下水道一氧化碳2死

•1060611台中工地一氧化碳中毒4傷

–化學物質(甲苯、二甲苯…)

•1051117桃園地下室油漆中毒1死4傷

•1030514高雄潛盾工程中毒1死

–崩塌

•1060911宜蘭下水道工程1死
32
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硫化氫
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害
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│中視新聞 20170626
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隔日測得更高濃度
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OO肥料股份有限公司從事廢液處理槽清理作業致發
生中毒災害二死六傷職業災害
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OO肥料公司從事廢液處理槽清理作業致發生中毒災
害2死6傷重大職業災害

•經過:

•林OO於105年12月31日上午大約10點開始進行廢液
槽內進行清理作業時，因該槽為收集含胺基酸肥料
之冷凝液，因蛋白質(豬、鳥禽屠宰下腳料)中的含
硫胺基酸經細菌分解後，會產生硫化氫，造成第一
槽內硫化氫濃度高達1200ppm，未進行通風換氣及
以偵測器量測氧氣及硫化氫濃度即進入，致吸入槽
內硫化氫中毒昏迷，另一名勞工游OO進入該槽內救
人，亦因吸入槽內硫化氫中毒昏迷(500ppm以上，
快速失去意識及死亡)，導致2人送醫不治。另5名
勞工於救援時吸入硫化氫，導致身體不適送醫。
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宜蘭一家肥料公司去年底傳出廠內廢液槽疑沼氣外洩，
該公司許姓負責人於第一時間加入搶救，但仍造成2死5
傷慘劇，日前宜蘭地方法院審結，許男被依業務過失致
死罪，判6個月徒刑，緩刑2年
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101年2月15日下午高雄市鳥松區承包下水道工程的營造
廠勞工，為撿拾遺落在人孔的工具，在未通風測定的情況
下，貿然進入下水道人孔內，因吸入高濃度硫化氫氣體而
中毒昏迷，進入搶救的2名同事也因為未穿著適當呼吸防護

具而陸續罹災，本事故共造成3名勞工昏迷送醫。影片 43yu



100-150PPM(嗅覺疲勞) 44yu



1500PPM
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H2S SDS
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硫化氫存在環境

•厭氧菌

–死水

–(無流動，無空氣混入)

•蛋白質

–家庭廢水

–污泥

–雨水?

48

•通風不充分

–密閉

–與大氣對流
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一(二)氧化碳、缺氧
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1120907賴比瑞亞貨輪3死
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• 吸附氧氣

• 燃燒

• 一氧化碳
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海龍離岸風電CO2外洩 4人進加護！ 家屬不滿追肇因｜
華視 20240821
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海龍離岸風電CO2外洩 4人進加護！ 家屬不滿追肇因｜華
視 20240821
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沒氧氣會怎樣?
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1121104OO電信大樓鋼瓶噴發

57yu



110.11.30宜蘭縣某造船廠1死1傷
https://www.youtube.com/watch?v=AfcO3dVsu0c&ab_channel=%E8%8F%AF%E8%A6%96%E5%8F%B0%E8%AA%9E%E9%A0%BB%E9%81%93

58yu

https://www.youtube.com/watch?v=AfcO3dVsu0c&ab_channel=%E8%8F%AF%E8%A6%96%E5%8F%B0%E8%AA%9E%E9%A0%BB%E9%81%93


110年11月30日宜蘭縣某造船廠1死1傷

•移送地檢署
–缺氧第4條：「雇主使勞工從事缺氧危險作業時，應置備測定空氣

中氧氣濃度之必要測定儀器，並採取隨時可確認空氣中氧氣濃度
、硫化氫等其他有害氣體濃度之措施。」；

–缺氧第5條：「雇主使勞工從事缺氧危險作業時，應予適當換氣，
以保持該作業15 場所空氣中氧氣濃度在百分之十八以上。」；

–缺氧第16條第1項：「雇主使勞工從事缺氧危險作業時，於當日作
業開始前、所有勞工離開作業場所後再次開始作業前及勞工身體
或換氣裝置等有異常時，應確認該作業場所空氣中氧氣濃度、硫
化氫等其他有害氣體濃度。」

–缺氧28條：「雇主應於缺氧危險作業場所置救援人員，於其擔任
救援作業期間，應提供並使其使用空氣呼吸器等呼吸防護具。」

–設規第29條之7：「雇主使勞工從事局限空間作業，有致其缺氧或
中毒之虞者，應依下列規定辦理：一、作業區域超出監視人員目
視範圍者，應使勞工佩戴安全帶及可偵測人員活動情形之裝置。
…。」

59yu



110.8.4台中瓦斯管線工程缺氧5命危
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安裝PE取水器作業暫停，現場以管塞包覆PE膠帶暫時封塞
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106.9.21台中缺氧連結
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109.2.28俄羅斯二氧化碳中毒 影片
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111.5.29板橋下水道2死
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1090611 台中管道中毒 影片
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原因?
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差異?
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船艙油漆作業缺氧3傷
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105年11月OO工程行從事地坪塗佈作業發生中
毒災害1死3傷
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原因?

•施工順序:

–B2到B3?

•通風

–抽氣至大氣? 環保?

–抽氣至其他樓稀釋

–停車場抽風系統?

–防護具-濾毒罐

•雇主昏迷三天
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105年11月OO工程行從事地坪塗佈作業發生中
毒災害1死3傷

• 再承攬人：OO工程行
• 刑事罰部分：
• 雇主使勞工甲、乙、丙進行地坪塗佈作業時，對於於室內之作業場所，從事

有關第二種有機溶劑或其混存物之作業，未於作業場所設置局部排氣裝置或
整體換氣裝置及勞工從事有機溶劑作業時，未指定現場主管擔任有機溶劑作
業主管，從事監督作業，亦未置備安全衛生防護具並使勞工確實使用，致發
生有機溶劑中毒一死三傷之職業災害，違反有機溶劑中毒預防規則第6條第1
項第2款：「雇主使勞工於下列規定之作業場所作業，應依下列規定，設置必
要之控制設備：…二、於室內作業場所或儲槽等之作業場所，從事有關第二
種有機溶劑或其混存物之作業，應於各該作業場所設置密閉設備、局部排氣
裝置或整體換氣裝置。」、同規則第19條：「雇主使勞工從事有機溶劑作業
時，應指定現場主管擔任有機溶劑作業主管，從事監督作業。」與職業安全
衛生設施規則第287條：「雇主對於勞工有暴露於高溫、低溫、非游離輻射線
、生物病原體、有害氣體、蒸氣、粉塵或其他有害物之虞者，應置備安全衛
生防護具，如安全面罩、防塵口罩、防毒面具、防護眼鏡、防護衣等適當之
防護具，並使勞工確實使用。」之規定，致發生死亡職業災害，構成同法第
40條：「違反第六條第一項或第十六條第一項之規定，致發生第三十七條第
二項第一款之災害者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三十萬
元以下罰金。」規定之罰則事項。

80yu
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岡山本洲工業區的汙水管線工程1030514
影片

 岡山本洲工業區的汙水管線工程，昨天因推進機在地下誤鑽雨水管線，盧姓包商工人

鑽入狹窄的管線找問題，因吸入過量沼氣中毒，送醫後不治。

 高雄市勞檢處長周登春說，汙水涵管內沒水，但推進機誤挖旁邊的雨水管線，導致雨

水管內的硫化氫等有害氣體竄入開挖中的汙水管線，造成工人中毒。

 這項汙水管線工程由本洲工業區管理中心委託市府水利局，發包給毅達工程行，發生

意外的包商，是毅達下游協力廠商杜風工程顧問公司，採潛遁法施工。

 上午8點多，有4年工作經驗的盧姓工人（27歲），和兩名同事，在岡山區本工南一路

的工作井施工，他進入近8公尺深的井內，以推進機水平鑽洞埋管，發現推進機突然不

動，且洞內湧出水，他直接鑽進直徑僅60公分的涵管想瞭解問題，結果出事。

 盧的同事說，聽到盧在管內求救，不久沒回應，但管線口徑小，而且他已爬進去很裡

面，無法進去救人，才趕緊向119求救。

 消防局特搜隊員背空氣筒進入涵管，約在24公尺處找到盧姓工人，發現盧已昏迷，送

醫至昨天上午10點多不治。
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安全還是沒第一
藝高膽大

yu



中毒、缺氧防範措施
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•通風:開人孔、開風機。

•通風效果測定:O2、H20、CO、LEL。

•救援:

–呼叫。

–呼吸防護具。

–通風。

–都沒有還要進去?
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選擇哪一種通風方式?
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• 重點為對流

yu
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• 空間長、串聯
yu
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• 局排方式
• 負壓吸入
• 空氣補足
• 高毒、重
• 產生率高

yu



通風原則（密度）
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94• 點發生源適用，如氬焊 yu



通風換氣實施注意事項

確保引入新鮮空氣(排氣口)。

導管不可有破損、折曲且須與風扇密接。

通風換氣須考慮作業人員工作位置，避免產生通
風死角，對流是重點。

或作業上有顯著困難致不能實施換氣者，則應置
備適當且數量足夠之空氣呼吸器等呼吸防護具，
並使勞工確實戴用。(沒帶算老闆的)
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氣體測定
CO
H2S
OXY
LEL

通風效果如何
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氣體偵測器簡易測試

•開機校正

•是否會叫?? 叫了就跑~

•測試氧氣與爆炸性氣體

•是否氣密?

•每年校正

•主動式連接風管
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常見毒性氣體性質

硫
化
氫

沼
氣

0.13-30PPM味道明顯且令人不快。50PPM下鼻子和咽
喉乾噪刺激。100-150PPM暫時失去知覺。200-
250PPM嚴重刺激及頭痛、惡心、嘔吐和頭昏眼花等
症狀，暴露4至8小時可能致死。300-500PPM症狀同，
暴露1至4小時可能致死。500PPM以上快速失去意識
及死亡，未導致死亡之嚴重暴露可能引起記憶喪失、
臉部肌肉麻庳、神經組織受損。某焚化爐案例

一
氧
化
碳

短期暴露於50PPM以下對健康不會有不良影響。
50PPM以上1.5-4小時工作效率會降低。400PPM以上
會頭痛、虛弱、頭昏眼花、惡心、昏暈。1200PPM以
上心跳加速且不規則。2000PPM以上喪失意識及死亡。
5000PPM可能數分鐘內致死。中毒若嚴重損壞腦部則
不可能完全康復。
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供氣式呼吸器

輸氣管面罩
活動受限

2025/6/9102 yu 102



供氣式呼吸器

自攜式呼吸器

2025/6/9103 yu 103
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10650~60bar鈴響110dByu
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常見缺失

•呼吸防護具清潔
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防護具測試

109yu



常見缺失

一、送風管位置不當，風管曲折。

二、通風設備將一氧化碳送入人孔內。

三、測定方式不正確。

四、現場無監視人員(缺氧作業主管)。

六、未使用安全索、帶或固定不當。

七、設置不正確之空氣呼吸器。
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救援演練

• 定期演練
• 穿戴測試

(穿好沒開汽閥)

• 面鏡霧化
• 壓力不足
• 攜帶方便

111yu
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有通風有保佑!!

先通風!!

再通風!!

還是通風!!!

危害防範措施

113yu



倒塌、墜落案例與防範措施

114yu



宜蘭市中山路一段245巷附近，發生下水道崩塌的
意外，兩名工作人員掉落，其中一人自行脫困，

但另一人卻慘遭掩埋。影片1、2
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•發生經過:
•106年9月11日上午8時OO工程行負責人林OO於宜蘭市中

山路一段前開始從事露天開挖，該工程行負責人帶領勞
工LUUOO等4人至災害現場，當日預計進行道路端連接井
之預埋管線與後巷端連接井之管路銜接，起初挖土機先
開始掏空水溝下泥土，當時開挖深度約為2公尺，約於9
時30分時許，挖土機將抓斗置放於自來水管與水溝牆面
間之底部，負責人及罹災者下至抓斗上，當時罹災者位
於負責人右前方並拿著鋤頭進入坑內挖掘，負責人於後
方拿手電筒照明，當時未設置擋土支撐，此時面對道路
端之右側土石突然崩塌，導致罹災者遭土石掩埋，負責
人見狀立即鏟土試圖搶救，發現無法將其挖出，並通知
消防局前來搶救後緊急送醫。
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•承攬人：林OO(即OO工程行) 

•刑事罰部分：

•林OO僱用越南籍勞工於宜蘭縣宜蘭市中山路1段OO前從事
管溝作業，未設置露天開挖作業主管於作業現場辦理相關
法定事項；其垂直開挖最大深度1.5公尺以上，未設置擋
土支撐以防止管溝崩塌，致發生勞工因土石崩塌災害致死
之職業災害，違反營造安全衛生設施標準第71條第1項：
「雇主僱用勞工從事露天開挖作業，其垂直開挖最大深度
應妥為設計，如其深度在一‧五公尺以上者，應設擋土支
撐。…。」及同標準第66條：「雇主使勞工從事露天開挖
作業，為防止土石坍塌，應指定專人，於作業現場辦理下
列事項。但垂直開挖深度達一‧五公尺以上者，應指定露
天開挖作業主管：一、···。」 119yu



蘆竹污水下水道工程意外 2人遭活埋1人不治

•桃園市蘆竹區仁愛路一段
、一處由桃園市政府水務
局委託日鼎工程BOT施做
的污水下水道工地，今天
下午4點多突然發生土石
崩塌，在下方開挖的2名
工人慘遭活埋，54歲的陳
姓男工人僅有腳部被壓傷
，因及時逃生幸無大礙，
但56歲劉姓男工人被埋在
深處，消防人員緊急在半
小時將他救出，送醫後不
治死亡，。
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• 發生經過:

• 本案發生於106年4月3日下午約4時左右使用道路從事污水管溝開挖接
管作業，當時因污水管必須穿越自來水輸送管下方，故怪手司機已將
污水管溝開挖深度挖掘至約2.7公尺左右，作業主管甲於該約2.7公尺
左右作業時，罹災者乙從原污水管溝開挖度(約1.6公尺位置)以移動
梯走下開挖深度約2.7公尺作業主管甲身旁，作業主管看到乙並問為
何下污水管溝，土石易崩塌危險，罹災者未有回應並走向污水管線銜
接點過程時，發生第一次崩塌，怪手司機看見作業主管被土石壓傷至
膝蓋附近，罹災者身體大部分遭到掩埋，僅剩左手臂和左肩暴露在外
，當時聽到作業主管呼救聲，此時現場人員搶救作業主管上來過程時
，又發生第二次崩塌，造成罹災者全身遭到掩埋，作業主管當時已排
除身上之土石自行爬上路面就醫未住院，此時怪手司機以怪手挖斗伸
向污水管溝下方預防土石再次崩塌，搶救人員以徒手及圓鍬等工具挖
掘搶救劉進清至消防隊及救護車到來，由消防隊搶救後，先以CPR急
救，再由救護車送醫院搶救後不治死亡。
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•攀爬垂直固定梯應搭配安全帶及防墜器預防墜落
•位於高雄市鳳山區污水下水道系統管線工程於101年3月21日，

該工程再承攬人所屬黃姓勞工進入人孔從事維修作業，未確實
使用安全帶及防墜器，於進出入人孔過程中不慎墜落至深度約
5.9公尺之人孔底部，造成黃姓勞工頭部受傷，經送醫急救後仍
因傷重不治死亡影片

• 100年5月16日於高雄市旗津區之污水下水道系統管線工程同樣
發生勞工因進入工作井作業時不慎自上下設備墜落至深度約
11.6公尺之工作井，造成該名勞工下半身癱瘓 122yu 122



墜落案例
 災害類型：墜落、滾落

 媒介 物：梯子等

 罹災情形：1死

 災害發生經過:

101年3月21日下午，罹災者與另一勞工於災害現場人孔從事「污水下

水道清淤作業」罹災者下至井底，打除封版，並將破碎機及鑿除之混

凝土塊吊上地面後，經爬梯往上攀爬上至地面，此時另一勞工吳○○

將送風管往上拉升，最後當罹災者攀爬腳踏至第5階之高度時，吳

○○走向貨車後貨台欲將送風機關閉，回頭欲收拾風管時，看到罹災

者（頭至頸部及手正往後傾，隨後往下墜落）吳○○便趕緊下至人孔

井底察看罹災者狀況，吳○○因看到罹災者七孔流血而緊張昏倒，醒

來時馬上打電話通知和建工程行負責人黃○○，在人孔井旁察看的民

眾已通知消防隊及救護車，消防隊員爬下人孔以繩索將罹災者固定後，

消防隊眾人合力將罹災者吊至地面後，緊急送急救，但仍傷重死亡。
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EA-6-2-1+2J02 
職災發生人孔（人孔3）

(目擊者吳OO站立位置)
距人孔3約1公尺
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罹災者被救至地上時，身上裝備未有安全帽、安全帶、反光背

心及雨鞋 yu 125



問題?
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問題?
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97年污水道新建工程推管佈場發生勞工
墜落受傷1人

無中欄桿
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工作井護欄設置範例
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工作井旁作業防墜防護具佩戴
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問題?
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問題?  
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問題?  
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95年花蓮縣工作井開挖作業因以挖土機將人

吊放至工作井底部發生勞工1人墜落死亡職災
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捲揚式防墜器架設置範例
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捲揚式防墜器

136yu 136



工作井上下設備圖例
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人孔井標準作業範例
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降落傘式之吊掛背帶以及吊掛用三腳架
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加強公共工程職業安全衛生管理作業要點
103年12月30日

•四
•機關辦理工程採購時，應專項編列安全衛生經費，並列入招標

文件及契約，據以執行。
•前項經費應依工程規模及性質，審酌工程之潛在危險，配合災

害防止對策，擬訂計量、計價規定，並依據工程需求覈實編列
。

•第一項安全衛生經費之編列項目，應參照行政院公共工程委員
會訂定之「公共工程安全衛生項目編列參考附表」辦理，並按
工程需求，量化編列；無法量化項目得採一式編列；其內容包
括預防災害必要之安全衛生…
–設施(送風機/鼓風、風管、氣體偵測、吊生)
–安全衛生人員人事費(丙業、缺氧/監視、急救)
–個人防護具(供氣式呼吸器、生命偵測)
–緊急應變演練及安全衛生教育訓練(缺氧3小時、 一般3小時)
–等費用，並依專款專用原則辦理查驗計價。
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•附表
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一、可量化部分
項次 工程項目 說明 單位 數量

1 開挖擋土支撐 含防止崩塌、飛落措施如清除浮石等(1.5) M2

4 開口防護措施 含圍欄、握把、覆蓋等 M

37 機械通風設備 含換氣措施 月

42
急救設備、搶救器
材及設施

如急救箱、擔架、救生衣、防護衣，缺氧作
業之空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子、安全
帶或救生索、吊升搶救設施等搶救器材及設
備等

組

43 生命偵測器(儀) 無法監視狀況 套

47 護欄 M

48 安全網
符合國家標準CNS 14252 Z2115 安全網之規
定

M2

49 安全母索 含配件及錨錠 M

50 護蓋 M2

59 氣體檢知器 含測定氧氣及有害氣體之儀器 台
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單價分析

項次 工程項目 說明 單
位

數量

1 安全帽（硬質） 如道路作業應有反光帶 頂 100

機械通風設備 鼓風機並附有蛇籠可至作業面(對
流)

人孔數

氣體檢知器 主動式、延伸管可達作業面、至少四
種檢知功能(氧氣、一氧化碳、硫化氫、
爆炸性氣體)

急救設備、搶救器
材及設施

自攜式空氣呼吸器，氣體具30分鐘以
上供氣校能、可吊升人員設備

145yu


	114 年「職業安全衛生人員知能提升教育訓練」�花蓮場次(6/17)活動�局限/缺氧危害特性及預防管理
	大綱
	局限/缺氧相關法規及檢查重點�
	定義(and)
	定義(and)
	例:106宜蘭電子廠污水槽�維修作業硫化氫中毒4死
	Slide7
	哪些是局限空間?(辨識危害) 
	局限空間/缺氧作業-檢查重點
	勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準 
	局限空間/缺氧作業檢查重點
	局限空間/缺氧作業檢查重點
	局限空間/缺氧作業檢查重點(感電)
	局限空間/缺氧作業檢查重點(感電)
	局限空間/缺氧作業檢查重點(感電)
	Slide16
	依靠人為操作維持安全
	Slide18
	自動電擊防止裝置原理
	Slide20
	Slide21
	(雞絲麥..台語)
	局限空間/缺氧作業檢查重點(感電)
	Slide24
	局限空間/缺氧作業檢查重點(崩塌)
	設規局限空間作業其他規定
	缺氧危險作業其他規定
	其他-職業安全衛生教育訓練規則(17)
	(18-19在職3HR/3Y)
	重點只有一個
	局限/缺氧作業職業災害案例
	Slide32
	硫化氫
	Slide34
	害
	Slide36
	Slide37
	OO肥料股份有限公司從事廢液處理槽清理作業致發生中毒災害二死六傷職業災害
	OO肥料公司從事廢液處理槽清理作業致發生中毒災害2死6傷重大職業災害
	Slide40
	宜蘭一家肥料公司去年底傳出廠內廢液槽疑沼氣外洩，該公司許姓負責人於第一時間加入搶救，但仍造成2死5傷慘劇，日前宜蘭地方法院審結，許男被依業務過失致死罪，判6個月徒刑，緩刑2年
	Slide42
	Slide43
	Slide44
	Slide45
	H2S  SDS
	Slide47
	硫化氫存在環境
	一(二)氧化碳、缺氧
	1120907賴比瑞亞貨輪3死
	Slide51
	Slide52
	海龍離岸風電CO2外洩　4人進加護！　家屬不滿追肇因｜華視 20240821
	海龍離岸風電CO2外洩　4人進加護！　家屬不滿追肇因｜華視 20240821
	Slide55
	沒氧氣會怎樣?
	1121104OO電信大樓鋼瓶噴發
	110.11.30宜蘭縣某造船廠1死1傷�https://www.youtube.com/watch?v=AfcO3dVsu0c&ab_channel=%E8%8F%AF%E8%A6%96%E5%8F%B0%E8%AA%9E%E9%A0%BB%E9%81%93 
	110年11月30日宜蘭縣某造船廠1死1傷
	110.8.4台中瓦斯管線工程缺氧5命危
	Slide61
	Slide62
	106.9.21台中缺氧連結
	Slide64
	109.2.28俄羅斯二氧化碳中毒 影片
	Slide66
	111.5.29板橋下水道2死
	Slide68
	Slide69
	1090611 台中管道中毒 影片
	原因?
	差異?
	船艙油漆作業缺氧3傷
	Slide74
	Slide75
	105年11月OO工程行從事地坪塗佈作業發生中毒災害1死3傷
	Slide77
	Slide78
	原因?
	105年11月OO工程行從事地坪塗佈作業發生中毒災害1死3傷
	岡山本洲工業區的汙水管線工程1030514  影片
	Slide82
	Slide83
	Slide84
	Slide85
	中毒、缺氧防範措施
	Slide87
	Slide88
	Slide89
	Slide90
	Slide91
	Slide92
	Slide93
	Slide94
	通風換氣實施注意事項
	氣體測定�co�h2s�oxy�lel
	氣體偵測器簡易測試
	Slide98
	Slide99
	常見毒性氣體性質
	Slide101
	供氣式呼吸器
	供氣式呼吸器
	Slide104
	Slide105
	Slide106
	Slide107
	常見缺失
	防護具測試
	Slide110
	Slide111
	Slide112
	有通風有保佑!!
	倒塌、墜落案例與防範措施
	宜蘭市中山路一段245巷附近，發生下水道崩塌的意外，兩名工作人員掉落，其中一人自行脫困，但另一人卻慘遭掩埋。影片1、2
	Slide116
	Slide117
	Slide118
	Slide119
	蘆竹污水下水道工程意外 2人遭活埋1人不治�
	Slide121
	Slide122
	Slide123
	Slide124
	Slide125
	問題?
	問題?
	97年污水道新建工程推管佈場發生勞工墜落受傷1人
	Slide129
	Slide130
	問題?
	問題?  
	問題?  
	95年花蓮縣工作井開挖作業因以挖土機將人吊放至工作井底部發生勞工1人墜落死亡職災 
	捲揚式防墜器架設置範例
	捲揚式防墜器
	Slide137
	人孔井標準作業範例
	降落傘式之吊掛背帶以及吊掛用三腳架 
	Slide140
	Slide141
	加強公共工程職業安全衛生管理作業要點�103年12月30日
	Slide143
	Slide144
	單價分析

